
INTÉGRÉ À LA BATTERIE
LE SMART BMS SURVEILLE 
& COMMUNIQUE SES DONNÉES
EN TEMPS RÉEL

UNIFORM
15 20 2512 V

LA BATTERIE INTELLIGENTE ET COMMUNICANTE PLUG’N PLAY

La batterie est composée d’accumulateurs LiFe4PO avec un BMS 
intégré. Votre batterie est �S�O�X�V���ê�D�E�O�H�����S�O�X�V���©�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���H�W���D�Y�H�F���X�Q�H��
�G�X�U�©�H���G�H���Y�L�H���D�X�J�P�H�Q�W�©�H�����G�H������� ���������D�Q�V����

Ce Pack Batterie est un concentré de �W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�V�� �E�U�H�Y�H�W�©�H�V��
Limatech. Il vous garantit une utilisation sécurisée de la batterie 
Lithium, en remplacement de votre ancienne batterie plomb/NiCad.

DÉCOUVREZ LE PACK BATTERIE UNIFORM

FIABLE - ÉCONOMIQUE - DURABLE

AVIONS LÉGERS CERTIFIÉS

DURÉE DE VIE 
DE VOTRE BATTERIE

8 À 10 ANS

PRÉVIENT & INFORME
MAINTENANCE

PRÉVENTIVE 
SUR PRONOSTIC

- DE REMPLACEMENT
- DE MAINTENANCE

+ D’ÉCONOMIES

BATTERIE
LITHIUM

SÉCURISÉE

3 FOIS 
PLUS LÉGÈRE 

QUE LE PLOMB

AUGMENTE
LA DISPONIBILITÉ

DE VOTRE BATTERIE
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UNIFORM 12 V

AVIATION LÉGÈRE CERTIFIÉE

Limatech a choisi la chimie Lithium-Fer-Phosphate 
(LiFePO4). Aujourd’hui tous les experts s’accordent à dire 
que cette chimie Lithium est la plus sécurisée et la plus 
fiable pour les batteries de puissance. La chimie 
Lithium-Ion est, à ce jour, par rapport aux autres technolo-
gies disponibles sur le marché, la technologie la plus légère 
avec la plus longue durée de vie

Le Lithium-Ion est également la technologie d’accumula-
teurs la moins polluante. L’utilisation du Lithium et la 
conception modulaire du Pack Batterie Limatech facilitent 
le reconditionnement intégral du produit.

TECHNOLOGIE LIFEPO4

POIDS D’UNE BATTERIE 12V - 15 AH

Batterie Accumulateurs Lithium : 2 Kg
Batterie Accumulateurs Plomb : 7 Kg

EQUIVALENCE AH BATTERIE UNIFORM ET PLOMB

UNIFORM 15 Ah : Plomb 24 à 45 Ah
UNIFORM 20 Ah  : Plomb 40 à 60 Ah
UNIFORM 25 Ah : Plomb 70 à 100 Ah

UNIFORM
15 20 2512 V

Capacité | Ah

Tension Nominale | V

Poids | Kg

Nombre de cycles

Durée de vie

Courant de décharge | A

Courant de décharge pic | A pendant 10 sc

Courant charge max | A

Température de travail max

Dimensions du Pack | L x P x H mm

15
12

2

> 1500

8 à 10 ans

300

720

60

de - 30°C à 55°C

208 x 126 x 134

20
12

2.6

> 1500

8 à 10 ans

400

960

80

de - 30°C à 55°C

264 x 126 x 134

25
12

3.3

> 1500

8 à 10 ans

500

1200

100

de - 30°C à 55°C

292 x 126 x 134
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